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2 Uygulama Alanları





Metal & İnșaat

İnce kesicilerde rahat kesim yüksek performans. Zirkonyum așındırıcı taneleri ile agresif așındırma kabiliyetine sahitptir.

115x1.0 Thin Line ve ZA Thin Line Kesiciler

Genel amaçlı talaș kaldırma operasyonlarına uygundur. Her türlü uygulamada optimum performans sağlar.

Düșük basınç ve güçteki çalıșmalarda Paslanmaz Çelik uygulamalarında kullanılan pamuk mesnetli ZXR11 ile üretilen
Comfort Line Zirkonyum Flap Disk ile yüksek basınç ve güçteki Metal ve Çelik uygulamalarında kullanılan polycotton
mesnetli ZXPR22 ile üretilen Premium Line Zirkonyum Flap Disk. 

Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik ve dökme demir malzemelerin zımparalanmasında
fiber disk kullanımı için idealdir. Vulkanize fiber mesneti ile agresif özellikli Zirkonyum aşındırıcı yapısına sahiptir.

115x6.4 Tașlama Tașı

Comfort Line Zirkonyum ve Premium Line Zirkonyum Flap Diskler

ZWR11 Zirkonyum Fiber Disk 



Ahşap, otomotiv, boya ve marin sektörlerinde astarlı, boyalı ve vernikli yüzeylerin zımparalanması için ideal olan C ağırlık kağıt mesneti ile
ACR31, açık kaplamalı Alüminyum aşındırıcı yapısı ve sıvamayı önleyici özel Stearat kaplaması sayesinde uzun ömür ve
sürekli aşındırmaya imkan sağlar.

J esnek pamuklu bez mesneti ve Alüminyum Oksit aşındırıcısı ile AJFR12, ahşap sektörü, mobilya aksesuarları, madeni eşya ve
benzeri sektörler için idealdir. Bükülebilir esnek yapıdadır, yırtarak kullanıma uygundur.

Yarı açık kaplanmış Alüminyum Oksit aşındırıcı yapıları ve X pamuklu bez mesneti ile AXOP21, dar bant olarak ahşap, alüminyum,
zamak ve düşük alaşımlı çeliklerin zımparalanmasında kullanılır.
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Ahșap & Mobilya

ACR31 Alüminyum Oksit C Ağırlık Kağıt Cırtlı Disk

Ahșap ve metal sektöründe atölye rulosu ve el kullanımı için idealdir. Bükülebilir esnek yapıdadır, yırtarak kullanıma uygundur.

AJR12 Alüminyum Oksit J Pamuklu Rulo 

AJFR12 Alüminyum Oksit J Esnek Pamuklu Sonsuz Bant

AXOP21 ile Dar Bant



AFR71, ahşap panellerin kalibre zımparalama işlemlerinde tek veya çift ekli kalibre bant kullanımı için idealdir. Talaşların zımpara
yüzeyine yapışmasını engelleyen antistatik kağıt mesnete, kapalı kaplama Alüminyum Oksit aşındırıcı yapısına ve
ayrıca antistatik kaplamaya sahiptir.

CFR91, ahşap panellerin kalibre zımparalama işlemlerinde tek veya çift ekli kalibre bant kullanımı için idealdir. Talaşların zımpara
yüzeyine yapışmasını engelleyen antistatik kağıt mesnete, yarı açık kaplama Silisyum Karbür aşındırıcı yapısına ve ayrıca
antistatik kaplamaya sahiptir.

ZFR91, metal levhaların kalibre zımparalama işlemlerinde tek veya çift ekli kalibre bant kullanımı için idealdir. Talaşların zımpara
yüzeyine yapışmasını engelleyen antistatik kağıt mesnete, yarı açık kaplama, zirkonyum aşındırıcıya ve antistatik kaplamaya sahiptir.

CZR71, ahşap panellerin kalibre zımparalama işlemlerinde tek veya çift ekli kalibre bant kullanımı için idealdir. Talaşların zımpara
yüzeyine yapışmasını engelleyen antistatik Z Polyester bez mesnete ve kapalı kaplama Silisyum Karbür aşındırıcı yapısına sahiptir.

Ahșap & Metal Kalibre

AFR71 Alüminyum Oksit F Ağırlık Kağıt Kalibre Sonsuz Bant

CFR91 Silisyum Karbür F Ağırlık Kağıt Kalibre Sonsuz Bant

ZFR91 Zirkonyum F Ağırlık Kağıt Kalibre Sonsuz Bant

CZR71 Silisyum Karbür Z Polyester Bez Kalibre Sonsuz Bant



AFR71, parke zımparalama işlemlerinde cırt zımpara kullanımı için idealdir. Talaşların zımpara yüzeyine yapışmasını engelleyen
antistatik kağıt mesnete, kapalı kaplama Alüminyum Oksit aşındırıcı yapısına ve ayrıca antistatik kaplamaya sahiptir.

CFR91, parke zımparalama işlemlerinde cırt zımpara kullanımı için idealdir. Talaşların zımpara yüzeyine yapışmasını engelleyen
antistatik kağıt mesnete, yarı açık kaplama Silisyum Karbür aşındırıcı yapısına ve ayrıca antistatik kaplamaya sahiptir.

Y polycotton bez mesneti ve %100 Zirkonyum aşındırıcı yapısı ile yüksek talaş kaldırma performansına ve uzun ömür özelliğine
sahip ZXPR22, parke zımparalama işlemlerinde sonsuz bant kullanımı için idealdir.

YY polyester bez mesneti ve Seramik aşındırıcı yapısı ile yüksek talaş kaldırma ve uzun ömür özelliğine sahip CEYYR21, parke
zımparalama işlemlerinde sonsuz bant kullanımı için idealdir.
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Parke Zımparalama

AFR71 Alüminyum Oksit F Ağırlık Kağıt Cırtlı Disk

CFR91 Silisyum Karbür F Ağırlık Kağıt Cırtlı Disk

ZXPR22 Zirkonyum Y Polycotton Sonsuz Bant

CEYYR21 Seramik YY Polyester Sonsuz Bant



Paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik ve dökme demir malzemelerin zımparalanması için idealdir.
Kalın vulkanize fiber mesneti ile Seramik aşındırıcı yapısına ve ısınma önleyici Topsize kaplama ile Tersane kullanımı için idealdir.

Yüksek basınç ve güçteki Metal ve Çelik uygulamalarında kullanılan polycotton mesnetli CEY51 ile üretilen Premium
Line Seramik Top Size Flap Disk Tersane kullanımı için idealdir.

Tersane

Tersane sektöründe kaynak yerlerinin tașlanmasında yüksek performans sağlar. 

115x7.0 Tașlama Tașı (Marin)

Özellikle dar köșe kısımlardaki çapak alma operasyonlarında rahat çalıșma sağlar.

125x4.0 Kesme & Tașlama Tașı

CER51 Seramik Top Size Fiber Disk

Premium Line Seramik Top Size Flap Disk



YY polyester bez mesneti ve yüksek talaş kaldırma performansı ile uzun ömür özelliğine sahip ürünler, farklı özellikteki döküm
malzemelerin zımparalama işlemlerinde sonsuz bant kullanımı için idealdir. ZYYR11 %100 Zirkonyum aşındırıcılı, ZYYR51 %100 Zirkonyum
aşındırıcılı ve Top Size özellikli, CEYYR51 Seramik aşındırıcılı ve Top Size özellikli, CEYYR52 Seramik ve Zirkonyum aşındırıcılı ve
Top Size özelliklidir.

Dökümhane

Büyük döküm bloklarının çapak ve besleyici kısımlarının tașlanması için uygundur. Dökümhane sektöründe farklı uygulamalar
için idealdir.

Özel Askılı Tip Tașlama Tașı

Sfero, pik döküm çapaklarının kesilmesinde kullanılırır. Dökümhane sektöründe farklı uygulamalar için idealdir.

Ağır döküm çapak tașlamalarında kullanılır. Agresif așındırma sağlar. Dökümhane sektöründe farklı uygulamalar için idealdir.

230x3.8 AC Döküm Kesme Tașı

230x7.0 ZA Tașlama Tașları 

YY Polyester Bez Mesnetli Sonsuz Bantlar



Polisaj

AHR31 Alüminyum Oksit Polyester Film Cırtlı Disk

AJFR13 ve AJFR10 J Esnek Polycotton Top Size Alüminyum Oksit Dar Bantlar

Delikli ve Kamalı Mop Zımparalar

AGYYR21 Kompakt Alüminyum Oksit Sonsuz Bant ve Cırtlı Disk

Otomotiv, boya, marin ve paslanmaz sektörlerinde her tip eğri yüzeyin zımparalanması için ideal olan AHR31, polyester film 
mesneti ile yarı açık kaplamalı Alüminyum aşındırıcı yapısı ve sıvamayı önleyici özel Stearat kaplaması sayesinde daha hızlı 
kesim, uzun ömür ve sürekli aşındırmaya imkan sağlar. Otomotiv endüstrisinde boya ve astar zımparalama için idealdir. Kuru ve 
sulu kullanıma uygundur. Yırtılmaya karşı dirençlidir.

Yüksek dayanımlı ve J Esnek Polycotton bez mesneti ve Alüminyum Oksit aşındırıcısı ile, polisaj sektörü için farklı uygulama 
tiplerinde mükemmel yüzeyler sağlanmaktadır. Standart versiyon için AJFR13 veya soğutucu etkili Top Size kaplamaya sahip 
AJFR10 tercih edilebilir.

Geniş ve dairesel alanların hem iç hem de dış yüzeylerinin zımparalama işlemleri için uygundur. Tencere ve tava gibi çeşitli 
formlu yüzeylerin zımparalanmasında kullanılır. Hem sabit hem de elde ile kullanlabilen makinalar için uygundur.

Yüksek alaşımlı çelikler, paslanmaz çelikler ve düşük alaşımlı çeliklerin tüm kullanımlarda eşit taşlama etkisi ile uzun ömürlü 
taşlanması için geliştirilen AGYYR21, Kompakt Alüminyum Oksit aşındırıcısı ve YY Polyester bez mesneti ile sonsuz bant ve cırtlı 
disk olarak sunulmaktadır.



Cam & Taș & Mermer

Mermer Kesme Tașı

230x2.3 Diamond Kesici Tașı

CYXR11 Silisyum Karbüz YY Polyester Sonsuz Bant

Mermer, tuğla, beton, fayans, kiremit, kaldırım taşı gibi suni ve doğal taşların kesme işlemleri için uygundur. Siliyum karbür 
karışımı aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, hızlı ve rahat kesim avantajına sahiptir.

Fayans başta olmak üzere, granit, mermer, seramik ve tuğla gibi malzemelerin sulu veya kuru hassas kesim işlemleri için 
uygundur. Kesme işlemi sırasında malzemenin kenarlarında kırık oluşturmaz.

YY polyester bez mesnetli ve Silisyum Karbür aşındırıcılı, yüksek talaş kaldırma ve uzun ömür özelliğine sahip CYXR11, cam 
ürünlerde bant zımpara olarak kullanımına uygundur.



Çatal & Bıçak & Mutfak

AJFR10 Alüminyum Oksit Top Size Sonsuz Bant

 CEF51 Seramik Top Size J Esnek Polycotton Sonsuz Bant

ZYYR11 Zirkonyum YY Polyester Sonsuz Bant

Delikli ve Kamalı Mop Zımparalar 

Yüksek dayanımlı ve J Esnek Polycotton mesneti, Alüminyum Oksit aşındırıcısı ve soğutucu etkili Top Size kaplaması ile AJFR10, 
çatal ve bıçak sektörü için farklı uygulama tiplerinde mükemmel yüzeyler sağlamaktadır.

Yüksek dayanımlı ve J Esnek Polycotton mesneti, Seramik aşındırıcısı ve soğutucu etkili Top Size kaplaması ile CEF51, çatal ve 
bıçak sektörü için farklı uygulama tiplerinde mükemmel yüzeyler sağlamaktadır.

YY polyester bez mesneti ve %100 Zirkonyum aşındırıcı yapısı ile yüksek talaş kaldırma performansına ve uzun ömür özelliğine 
sahip ZYYR11, çatal, bıçak ve mutfak aksesuarlarının zımparalama işlemlerinde sonsuz bant kullanımı için idealdir.

Geniş ve dairesel alanların hem iç hem de dış yüzeylerinin zımparalama işlemleri için uygundur. Tencere ve tava gibi çeşitli 
formlu yüzeylerin zımparalanmasında kullanılır. Hem sabit hem de elde ile kullanlabilen makinalar için uygundur.



Otomotiv

Krank Tașlama Tașı

Kam Tașlama Tașı

Dișli Tașlama Tașları

Rulman Tașlama Tașları

Krank millerinin hassas taşlamasında kullanılır. Taşlama tezgahı çeşidine göre özel tasarlanan ürünler tezgaha uygun boyut, tip 
ve spesifikasyon barındırır.

Her tür kam milinin hassas taşlaşlanması için uygundur. Yapısındaki özel aşındırcılar sayesinde taşlanan yüzey üzerinde yanık 
oluşturmaz. Her türlü kam mili yüzeylerinde üstün performans sağlar. Taşlama tezgahı çeşidine göre özel tasarlanan ürünler 
tezgaha uygun boyut, tip ve spesifikasyon barındırır.

Dişli üretiminde ve revizyonunda istenilen modüllerin elde edilmesinde kullanılır. Taşlama tezgahı çeşidine göre özel tasarlanan 
ürünler tezgaha uygun boyut, tip ve spesifikasyon barındırır.

Rulman parçalarında hassas yüzey elde edilmesinde kullanılır. Taşlama tezgahı çeşidine göre özel tasarlanan ürünler tezgaha 
uygun boyut, tip ve spesifikasyon barındırır.



Merdane Tașlama

Yeni Nesil Așındırıcılı Tașlama Tașları

Bakalit Bağlayıcılı Merdane Tașlama Tașları

Seramik Bağlayıcılı Merdane Tașlama Tașları

Muylu Tașlama Tașları

Özel tasarlanmış aşındırıcı kumlar ile kendi kenidini bileme özelliği ile daha fazla talaş kaldırma kabiliyetine sahiptir. Taşlama 
tezgahı çeşidine göre özel tasarlanan ürünler tezgaha uygun boyut, tip ve spesifikasyon barındırır.

Hem sıcak, hem de soğuk merdanelerin istenilen yüzey kalitesine getirilmesinde kullanılır. Yüksek talaş kaldırma kabiliyeti ile 
performansı yüksektir. Taşlama tezgahı çeşidine göre özel tasarlanan ürünler tezgaha uygun boyut, tip ve spesifikasyon 
barındırır.

Hem sıcak hemde soğuk merdanelerin istenilen yüzey kalitesine getirilmesinde kullanılır. Yüksek Taşla Kaldırma Kabiliyeti ile 
performansı yüksektir. Taşlama tezgahı çeşidine göre özel tasarlanan ürünler tezgaha uygun boyut, tip ve spesifikasyon 
barındırır.

Merdanelerin muylu kısımlarının taşlanmasında kullanılır. Belirtilen formaların taşlanmasında üstün performans sağlar. Taşlama 
tezgahı çeşidine göre özel tasarlanan ürünler tezgaha uygun boyut, tip ve spesifikasyon barındırır.



Ray & Ulașım

350x4.0x25.4 ZA Ray Kesici

100x110xM20 Tașlama Tașı

152x75x57 Otomatik Ray Tașlama Tașı

125x65x27 Elle Ray Tașlama Tașı

Tüm ray kesme işlemleri için uygundur. Özel Zirkonyum Oksit ve Alüminyum Oksit aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, 
salgısız, titreşimsiz, kesme adedinin yüksek olması ve hızlı kesim avantajına sahiptir.

Rayların rektifikasyonunda üstün performansı ile rahat taşlama imkanı yaratır. Özel Zirkonyum Oksit ve Alüminyum Oksit 
aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip olup agresif aşındırma imkanı sağlar.

Rayların rektifikasyonunda üstün performansı ile rahat taşlama imkanı yaratır. Özel Zirkonyum Oksit ve Alüminyum Oksit 
aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip olup agresif aşındırma imkanı sağlar.

Rayların rektifikasyonunda üstün performansı ile rahat taşlama imkanı yaratır. Özel Zirkonyum Oksit ve Alüminyum Oksit 
aşındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip olup agresif aşındırma imkanı sağlar.



Plastik & Kauçuk & Deri

Bileme Tașları

Poroziteli Kauçuk Tașlama Tașları

AYXR11 Dar Bantlar

ZYYR11 Zirkonyum Y Polyester Sonsuz Bant

Masa tipi standart taşlama motorlarında HSS torna kalemlerinin bileme işlemleri, her türlü demir ve çelik malzemelerin taşlama 
işlemleri için uygundur. Genel amaçlı kullanım avantajına ve maksimum 35 m/s çalışma hızına sahiptir.

Kauçuk ve ebonit merdanelerin taşlanmasında yüksek performans sağlar. Taşlama tezgahı çeşidine göre özel tasarlanan 
ürünler tezgaha uygun boyut, tip ve spesifikasyon barındırır.

Kapalı kaplanmış Alüminyum Oksit aşındırıcılı YY polyester bez mesneti ile AYXR11, dar ve geniş bant olarak, plastik, kauçuk ve 
deri malzemelerin zımparalanmasında kullanılır.

YY polyester bez mesneti ve %100 Zirkonyum aşındırıcı yapısı ile yüksek talaş kaldırma performansına ve uzun ömür özelliğine 
sahip ZYYR11, ayakkabı zımparalama işlemlerinde sonsuz bant kullanımı için idealdir.





3 Ürünler



• Zımpara Tașları

• Elmas Kesiciler

• Zımpara Ürünleri



Zımpara Tașları



• Teknik Bilgi

• Teknik Tablo

• Bakalit Bağlayıcılı Ürünler

• Seramik Bağlayıcılı Ürünler
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Așındırıcı Taneler

Devir ve Çevresel Hız Değerleri

Așındırıcı Tane Cinsi

Alüminyum Oksit (A)

Zirkonyum (Z)

Seramik (Cu)

Silisyum Karbür (C)

Açıklama

Alașımlı, alașımsız çelik ve paslanmaz çelik (Inox) malzemelerin tașlama ve kesme ișlemleri için sert 
ve dayanıklı așındırıcı

Alașımlı ve yüksek alașımlı çelik ve çelik döküm malzemelerin tașlama ve kesme ișlemleri için sert 
ve çok dayanıklı așındırıcı

Yüksek alașımlı çelik ve sertleștirilmiș çelik malzemelerin tașlama ve kesme ișlemleri için sert ve çok 
dayanıklı, uzun ömürlü ve kendinden keskinleșen așındırıcı

Cam ve taș malzemelerin yüzey tașlamasında, döküm demir malzemelerin tașlama ve kesme ișlem-
leri için çok sert ve kırılgan așındırıcı

Çalıșma Hızı

Kesme veya tașlama ișlemi için kullandığınız her ürünün maksimum çevresel hızı ve maksimum devir hızı ürün etiketi üzerinde belirtilmiștir. 
Ayrıca maksimum çevresel hız değeri etiket üzerinde bulunan düz ve renkli bir șeritle de belirgin șekilde tanımlanır. Ürünlerin maksimum 
çalıșma hızları TS EN 12413 standardına göre belirlenmiștir. Ürünün güvenli kullanımı için etiket üzerinde belirtilen maksimum çevresel hız ve 
maksimum devir hızının geçilmemesi șarttır. Așağıdaki grafiklerde devir hızı, çevresel hızı ve renkli șeritlerin tanımlamaları yapılmıștır. 

Çevresel Hız Nedir?
Çevresel hız așındırıcı tanelerin parçadan geçiș hızını tanımlar. 
Birimi metre / saniye’dir. Genellikle zımpara tașları 35 ila 100 
m/sn kesme hızında çalıșacak șekilde üretilir. Ürün etiketinde 
belirli çevresel hız değerleri için düz ve renkli bir șerit bulunur. 
Bu șeritlerin simgelediği çevresel hız değerleri șu șekildedir;

Devir Hızı (RPM: Devir/Dakika) Çevresel Hız (m/s: Metre/Saniye)

V: Kesme Hızı

RPM
Dev./Dk. 80 m/s

50 m/s 63 m/s 80 m/s 100 m/s

Hız Çevrim Çizelgesi

Așağıdaki çizelgede standart dıș çaplara ve çalıșma hızlarına sahip zımpara tașlarının hız dönüșüm çizelgesi verilmiștir.

Dıș Çap 
mm

Çevresel Hız 
m/s

16 20 25 32 35 40 45 50 63 80 100

D
ön

m
e 

H
ız

ı 
1/

m
in

 v
ey

a 
RP

M

80 3.850 4.800 6.000 7.650 8.400 9.550 10.750 12.000 15.100 19.100 23.900

100 3.100 3.850 4.800 6.150 6.700 7.650 8.600 9.550 12.100 15.300 19.100

115 2.700 3.350 4.200 5.350 5.850 6.650 7.500 8.350 10.500 13.300 16.650

125 2.450 3.100 3.850 4.900 5.350 6.150 6.900 7.650 9.650 12.250 15.300

150 2.050 2.550 3.200 4.100 4.500 5.100 5.750 6.400 8.050 10.200 12.700

180 1.700 2.150 2.700 3.400 3.750 4.250 4.800 5.350 6.700 8.500 10.650

200 1.550 1.950 2.400 3.100 3.350 3.850 4.300 4.800 6.050 7.650 9.550

230 1.350 1.700 2.100 2.700 2.950 3.350 3.750 4.200 5.250 6.650 8.350

250 1.250 1.550 1.950 2.450 2.700 3.100 3.450 3.850 4.850 6.150 7.650

300 1.050 1.300 1.600 2.050 2.250 2.550 2.870 3.200 4.050 5.100 6.400

350 / 356 875 1.100 1.400 1.750 1.950 2.200 2.450 2.750 3.450 4.400 5.500

400 / 406 765 960 1.200 1.550 1.700 1.950 2.150 2.400 3.050 3.850 4.800

450 / 457 680 850 1.100 1.400 1.500 1.700 1.950 2.150 2.700 3.400 4.250

500 / 508 615 765 960 1.250 1.350 1.550 1.750 1.950 2.450 3.100 3.850

600 / 610 510 640 800 1.050 1.150 1.300 1.450 1.600 2.050 2.550 3.200

650 / 660 460 580 720 930 1.010 1.160 1.300 1.450 1.820 2.320 2.900

750 / 762 410 510 640 820 895 1.050 1.150 1.300 1.650 2.050 2.550

800 / 813 385 480 600 765 840 960 1.075 1.200 1.550 1.950 2.400

900 / 914 340 425 535 680 750 850 955 1.100 1.350 1.700 2.150

1000 / 1015 310 385 480 615 670 765 860 960 1.250 1.550 1.950

1060 / 1067 295 365 455 585 640 730 820 910 1.150 1.500 1.850
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Tipler
Zımpara tașlarının etiketi üzerinde veya yüzeyinde bulunan ve ürünün formunu gösteren sembollerdir. 

Tip 3
Konik Tașlama Tașı

Tip 7
İki Tarafı Faturalı Tașlama Tașı

Tip 13
Kase Tașlama Tașı

Tip 23
Bir Tarafı Hem Çukurlaștırılmıș 

Hem Faturalı Tașlama Tașı

Tip 27
Bombeli Tașlama Tașı

Tip 37
Silindirik Civatalı Tașlama Tașı

Tip 41
Düz Kesme Tașı

D/J x T x H

D x T x H - P x F/G

D/J × T/U × H-K

D x T/N x H-P x F

D x U x H

D x T x W

D x T x H

D

P

K

H

P

D

D

H

J

H

T

T

T

T

T

E

E
U

U

F
G

T

D

D

D

D

T

J

F
E

N

H

H

H

E
U

W

Tip 4
İki Tarafı Konik Tașlama Tașı

Tip 9
İki Tarafı Çanak Tașlama Tașı

Tip 20
Bir Tarafı Çukurlaștırılmıș Tașlama Tașı

Tip 24
Bir Tarafı Çukurlaștırılmıș ve Faturalı, Diğer 

Tarafı Faturalı Tașlama Tașı

Tip 28
Konik Bombeli Tașlama Tașı

Tip 42
Bombeli Kesme Tașı

Tip 38
Bir Tarafı Göbekli Tașlama Tașı

D x T x H

D x T x H-W x E

D/K x T/N x H

D x T/N x H-P x F/G

D x U x H

D/J x T/U x H

D x U x H

D

P

K

H

D

D

H

W

J

P

H

T

U

T

T

E

E
N

UT

D

D

D

D

T

N
E

F

G

H

H

H

H

E

U

J

K

U

F

Tip 35
Disk Tașlama Tașı, 

Yapıștırmalı veya Bağlamalı

Tip 39
İki Tarafı Göbekli Tașlama Tașı

Tip 1
Düz Tașlama Tașı

Tip 5
Bir Tarafı Faturalı Tașlama Tașı

Tip 11
Konik Çanak Tașlama Tașı

Tip 21
İki Tarafı Çukurlaștırılmıș Tașlama Tașı

Tip 25
Bir Tarafı Çukurlaștırılmıș ve Faturalı, 

Diğer Tarafı Çukurlaștırılmıș Tașlama Tașı

D x T x H

D x T x H-P x F

D/J x T x H-W x E

D/K x T/N x H

D/K x T/N x H-P x F

D x T x H

D/J x T/U x H

D

P

K

K

P

W

H

H

H

H

K

J

T

T

T

T

T

T

T

E

F
E

D

D

D

D

D

D

E
N

H

H

H

N
E

F
N

J

U

Tip 2
Silindirik Tașlama Tașı, 

Yapıștırmalı veya Bağlamalı

Tip 6
Düz Çanak Tașlama Tașı

Tip 12
Tabak Tașlama Tașı

Tip 22
Bir Tarafı Çukurlaștırılmıș, 

Diğer Tarafı Faturalı Tașlama Tașı

Tip 26
Her İki Tarafı Çukurlaștırılmıș ve Faturalı 

Tașlama Tașı

Tip 36
Civatalı Disk Tașlama Tașı

Tip 40
Bir Tarafı Göbekli, 

Diğer Tarafı Faturalı Tașlama Tașı

D x T x W

D x T x H - W x E

D/J x T x H

D/K x T/N x H-P x F

D x T/N x H-P x F/G

D x T x H

D/J x T/U x H – P x F

P

K

K

H

D

D

W

W

W

P

P

H

T

T

T

T

T

T

E

E
U

T

D

D

D

D

D

J

E
F

N

H

P

H

H

N
E
N

F
G

J

U F

H
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Piktogram ve Semboller

Elde Tașınan
Kesme Motoru

Sabit Kesme Tezgahı
<3 kW

Alet Bileme Makinesi

Elde Tașınan Açılı
Tașlama Motoru

Portatif Benzinli
Kesme Motoru

Masa Tipi Sabit 
Tașlama Makinesi

Sabit Kesme Tezgahı
≥3 kW

Sabitlenebilir Ray 
Kesme Motoru

Makine Piktogramları

Güvenlik Piktogramları ve Bilgilendirme Sembolleri

Sulu Kullanıma Uygun

Doğru Montaj Șekli

Koruyucu Kulaklık 
Kullanın

Tașlama Yapılmaz!

Sulu Kullanıma Uygun 
Değildir!

Yanlıș Montaj Șekli

10°’den Daha Düșük Açı-
da Tașlama Yapılmaz

Koruyucu Eldiven GiyininKoruyucu Gözlük Kullanın

Hasarlı Tașı Kullanma!

Tamamen Kapalı Makine-
lerde Kullanıma Uygundur

Kesme ve Tașlama Ope-
rasyonları İçin Uygundur

OSA Üyelik Logosu

Kullanım Talimatını 
Okuyun

Koruyucu Ağızlık Kullanın

Ürünün kullanımı sıra-
sında çıkan demir (fe) ve 
kükürt (s) oranı %0,1’den 
düșüktür.

Standart Uygunluk İșa-
retlemesi

Portatif El Motoru İçin 
Uygun Değildir!



41

Kullanım İçin Güvenlik Tavsiyeleri

Olası Risklere Karșı Alınacak Tedbirler

Zımpara tașlarının uygunsuz kullanımı çok tehlikelidir. Zımpara tașı kullanımı sırasında olușabilecek olası risklere karșı dikkatli olunmalıdır 
ve alınması gereken önlemler incelenmelidir. Sadece en yüksek güvenlik standardı olan TS EN 12413’e uygun olduğunu beyan eden ve bu 
ișareti tașıyan zımpara tașları kullanılmalıdır. Düzgün șekilde çalıșmayan veya hatalı-eksik parçası olan bir makine ile asla çalıșılmamalıdır. 
İșverenler tüm bireysel çalıșılan așındırıcı ișlemleri üzerinde risk değerlendirmesi yapmalıdırlar. Ve ișverenler, çalıșanlarının görevlerini yerine 
getirebilmeleri için uygun eğitimi almıș olduklarından emin olmalıdırlar.

Zımpara Tașı İle Bedensel Temas 

• Zımpara tașı kullanılırken herzaman en üst düzeyde özen ve dik-
kat gösterilmelidir. Uzun saçlar arkaya toplanmalı, bol elbise giyil-
memeli, kravat veya takı takılmamalıdır.

• Zımpara tașının montajı yada değișimi öncesinde tesadüfi șekilde 
makinenin çalıșmasını önlemek için makine elektrik kaynağından 
kapatılmalı veya fiși çıkarılmalıdır.

• Makinelerin muhafazaları (koruyucu ekipmanları) asla çıkarılma-
malıdır. Makine muhafazalarının makine çalıștırılmadan önce iyi 
durumda ve düzgünce ayarlanmıș olduğundan emin olunmalıdır.

• İș parçası veya makine el ile yönlendiriliyor ise her zaman eldiven 
ve uygun giysiler kullanılmalıdır, Eldivenler için minimum koruma 
seviyesi EN 388 standardında ki 2. kategoriye uygun olmalıdır.

• Makine kapatıldıktan sonra, makinenin bașından ayrılmadan önce 
zımpara tașının durduğundan emin olunmalıdır.

Zımpara Tașının Parçalanmasından Kaynaklanabilecek Yaralanmalar

• Zımpara tașları ele alınırken her zaman en üst düzeyde özen ve 
dikkat gösterilmelidir, bu ürünler çok kolay hasara uğrayabilirler, 
Kullanmadan önce tüm zımpara tașları hasarlı ya da kusurlu olma-
dıklarına dair gözden geçirilmelidirler.

• Zımpara tașları kuru ve donmaya karșı korumalı ve geniș ısı fark-
ları bulunmayan ortamlarda saklanmalıdır. Hasarlanmaya ve bo-
zulmaya karșı iyi șekilde korunduğundan emin olunmalıdır.

• Üzerinde ișaretlenmiș son kullanma tarihini geçmiș olan zımpara 
tașları asla kullanılmamalıdır. Zımpara tașları için tavsiye edilen raf 
ömürleri içerdikleri bağlayıcılara göre șöyle sıralanabilir; Reçine ve 
șellak bağlantılı ürünler için 3 yıl, Kauçuk bağlantılı ürünler için 5 
yıl, Seramik bağlantılı ürünler için 10 yıl.

• Herhangi bir uyarı bilgisi veya diğer güvenlik bilgileri için zımpara 
tașı veya ambalajı kontrol edilmelidir.

• Doğru zımpara tașının seçildiğinden emin olunmalıdır. Asla uy-
gunluğu tanımlanmamıș bir ürün kullanılmamalıdır.

• Zımpara tașlarının montajı için zımpara tașı ya da makine sağlayı-
cısının talimatlarına uyulmalıdır. 

• Montaj ekipmanlarına așırı güç uygulayarak zorlanmamalı ya da mon-
taj ekipmanlarına montaja uyması için modifikasyon yapılmamalıdır.

• Zımpara tașı üzerinde belirtilen maksimum çalıșma hızı asla geçil-
memelidir.

• Doğru montaj ekipmanlarının kullandığından, bunların deforme 
olmamıș, temiz ve paslanmamıș olduğundan emin olunmalıdır.

• İmalatçı tarafından sağlanan flanș yastıkları kullanılmalıdır.

• Bir zımpara tașı makine üzerine monte edildikten sonra, makine-
nin koruyucu ekipmanları takılı durumdayken zımpara tașını kont-
rol amaçlı kendi çalıșma hızında en az 30 saniye boșta çalıștırıl-
malı, bu ișlemden sonra kullanmaya bașlanmalıdır.

• Makinelerin muhafazaları(koruyucu ekipmanları) asla çıkarılma-
malıdır. Makine muhafazalarının iyi durumda ve düzgünce ayar-
lanmıș olduğundan emin olunmalıdır.

• İș parçasının güvenli ve uygun șekilde desteklenmiș olduğundan 
emin olunmalıdır. Mengenelerin uygun șekilde ayarlandığından ve 
güvenli olduğundan emin olunmalıdır.

• Asla makine üzerine monte edilmiș olan zımpara tașı, iș parçası ile 

temas halinde iken makine çalıștırılmamalıdır.

• Zımpara tașı üzerine așırı yük veya ani basınç uygulanmamalı ve 
așırı ısınmasına izin verilmemelidir

• Zımpara tașları tașlama yapmak için tasarlanmamıș olan kısımları 
kullanılmamalıdır. 

• Zımpara tașının verimli çalıștığından emin olmak, tıkanma yada 
düzensiz așınma gibi durumları önlemek için uygun olan sıklıkta 
taș yüzeyi tırtıl ile yeniden ișlenmelidir.

• Zımpara tașının kendiliğinden durmasına izin verilmelidir, yüzey 
üzerine basınç uygulayarak durdurmaya çalıșılmamalıdır.

Gürültü

• Ses seviyesine bakılmaksızın tüm uygulamalar için (elle-sabitlen-
miș iș parçası veya makine) kulak koruyucularının EN 352 stan-
dartlarına uygun olması tavsiye edilir. 

• Çalıșma için doğru zımpara tașının seçildiğinden emin olunmalı-
dır. Uygun olmayan bir zımpara tașı așırı ses üretebilir.

Titreșim

• İș parçasının veya makinenin el ile kullanıldığı ișlemlerde titreșim-
den kaynaklanan yaralanmalar meydana gelebilir.

• Eğer zımpara tașı ile 10 dakikalık kesintisiz çalıșma süresi sonun-
da karıncalanma, iğnelenme, uyușma veya hissizlik duyuluyorsa 
çalıșmaya ara verilmelidir.

• Vibrasyon etkisi soğuk hava koșullarında daha çok telaffuz edilen 
bir durum olduğundan eller sıcak tutulmalı, parmaklar ve ellere 
düzenli egzersizler yapılmalıdır. Düșük vibrasyon seviyelerine sa-
hip olan modern ekipmanlarla çalıșılmalıdır.

• Ekipmanlar iyi koșullarda korunmalı ve eğer așırı vibrasyon mey-
dana geliyorsa makine durdurulmalı kontrolden geçirilmelidir.

• İyi kalitede zımpara tașları kullanılmalı ve kullanım ömrü boyunca 
iyi koșullarda saklanmalıdır.

• Montaj flanșları iyi koșullarda korunmalıdır, bu ekipmanlar așın-
mıș-yıpranmıș veya deforme olmuș ise yenileri ile değiștirilmelidir.

• İș parçası veya makine așırı derecede sıkıca kavranmamalı ve 
zımpara tașı üzerine așırı basınç uygulanmamalıdır.

• Zımpara tașı ile kesintisiz olarak çalıșmaktan kaçınılmalıdır.

• Doğru ürün seçilmelidir, uygun olmayan bir zımpara tașı așırı vib-
rasyona neden olabilir.

• Vibrasyon sonucu olușan fiziksel rahatsızlıklar görmezden gelin-
memelidir – Tıbbi destek alınmalıdır.

Zımpara Tașlarının Bertarafı

• Kullanılmıș ya da kusurlu olan zımpara tașları yerel veya ulusal 
yönetmeliklere göre bertarafı sağlanmalıdır.

• Daha fazla bilgiyi tedarikçi tarafından sağlanan Ürün Bilgi formla-
rından elde edebilirsiniz.

• Zımpara tașının çalıșılan iș parçasının malzemesi ile ya da çalıșma 
sürecinden kaynaklı kirlenmiș olabileceğini unutmayınız.

• Atık zımpara tașlarına atılmadan önce hasar verilmelidir. Böylece 
atıldıkları yerden alınarak tekrar kullanılması engellenmiș olunur.
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Kesme Diskleri

İnce Kesici

Metal

A 54 R BF 80 • •

A 46 R BF 80 • •

A 36 R BF 80 • •

Paslanmaz Çelik (Inox)

AA 60 R BF 80 • • •

AA 54 R BF 80 • •

AA 46 R BF 80 • •

AA 36 R BF 80 • •

Alüminyum
A 54 Q BF 80 • •

A 46 Q BF 80 • •

Plus İnce Kesici

Metal / Paslanmaz Çelik (Inox) ZA 46 R BF 80 • •

Cut & Cut

CuA 542 T BF 80 • •

CuA 462 T BF 80 • •

CuA 362 T BF 80 • •

Kesici

Metal A 36 T BF 80 • • •

Paslanmaz Çelik (Inox) AA 24 S BF 80 • • •

Alüminyum A 36 Q BF 80 • •

Döküm C 30 S BF 80 • • •

Mermer C 30 R BF 80 • • •

Plus Kesici

Metal A 30 T BF 80 • • •

Döküm
ZA 30 TX BF 80 • • •

AC 36 SX BF 80 • • •

Sabit Tezgah Kesici
Metal

A 30/36 P BF 80 • • •

A 36/46 P BF 80 • • •

A 30/36 S BF 80 • •

Döküm C 24 S BF 80 • • •

Benzinli Kesme Motoru Döküm C 24 S BF 100 • •

Ray Kesici Metal A 36 R BF 100 • •

Plus Ray Kesici Ray ZA 30 R BF 100 • •

Kesme / Tașlama Diskleri Kesici / Tașlama Metal A 24/36 ST BF 80 • •

Tașlama Diskleri

Tașlama

Metal A 24 RS BF 80 • •

Paslanmaz Çelik (Inox) AA 24 P BF 80 • •

Döküm C 24 S BF 80 • •

Alüminyum A 24 N BF 80 • •

Plus Tașlama
Metal A 30 Q BF 80 • •

Döküm ZA 24 R BF 80 • •

Tașlama Tașları Tașlama Tașları

Konik Çanak Tașı C 16 L5 BB •

Düz Çanak Tașı C 16 L5 BB •

Mermer ve Mozaik Çanak Tașı C 16 L5 BB •

NK Ara Tașlama Tașı NK 80 Q4 BA •
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Bakalit Bağlayıcılı
Ürünler



• Kesici Diskler

• Tașlama Diskleri

• Tașlama Tașları



Kesici Diskler





Etiket Bilgisi

Evsaf Tanımlaması

Materyal Piktogramları ve Renkleri

115 x 2.5 x 22.23 MAX. 13.300 RPM

80 m/s41/2” x  3/32” x 7/8”

ART NO.: 910020

Made in Turkey

A
 3

6  T
 B F 8 0  - M E T

A
L

•STEEL

•ACIER

•STAHL

•ACERO

Marka

Azami Dönme ve 
Azami Çalıșma Hızı Bilgisi

Uygulama Alanı

Tip Piktogramı

OSA Üyelik Piktogramı

Evsaf

Boyut

Materyal Piktogramı

Standart Uygunluk İșareti

Artikel, Barkod ve Üretim Yeri

Güvenlik ve Kișisel Koruyucu 
Donanımı Piktogramları

A Alüminyum Oksit

AA Özel Alüminyum Oksit

AC  Özel Alüminyum Oksit 
ve Silisyum Karbür

Cua  Özel Alüminyum Oksit

C  Silisyum Karbür

ZA  Özel Zirkonyum Oksit 
Alüminyum Oksit

Kalın 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24

Orta 30, 36, 46, 54, 60

Sert P, Q, R, S,

Çok Sert T, U, V, W,

BF Sentetik Reçine 
(Elyaf Takviyeli)

Ürünün metre / saniye 
cinsinden dönüș hızını be-
lirten sayı.

A 36 T BF 80
Așındırıcı Kısaltması Tane İriliği Sertlik Bağlayıcı Tipi Kısaltması Çevre Hızı (m/s)

Metal
Paslanmaz 
Çelik (Inox) 

Döküm Alüminyum Mermer Ray

Karbosan zımpara tașlarının tam performansta ve güvenli kullanımı için uygulama türlerine göre ayrılmıștır. Bu ayrım uygulama materyalini 
gösteren piktogram ve yazı ile etiket üzerinde gösterilmiștir. Ayrıca uygulama metaryalini simgelenmesi için her metaryale bir renk verilmiștir.

48 * Ürün shrink olarak paketlenmektedir. 



Tipler

Kullanım Tavsiyeleri ve Bilgiler

T41 - Düz Kesici T42 - Bombeli Kesici

90° 90°

• Kullanacağın ürünün eksik veya hasarlı olmadığından emin olun.

• Kesme diskleri ile tașlama ișlemi kesinlikle yapmayınız. 

• Genel kullanım uyarılarına ve güvenlik yönergelirine mutlaka uyun.

• www.karbosan.com.tr adresinden güvenli kullanımı tarif eden 
eğitim videolarını izleyebilirsiniz.

• Ürünün son kullanma dönemi burç üzerinde yazılı olup, yıl ya-
nına yazılan ay kısaltmaları örneğin; V01-V12 (Ocak-Aralık) șek-
lindedir. 

• Son kullanma tarihi geçen ürünleri kesinlikle kullanmayın.

49* Ürün shrink olarak paketlenmektedir. 



Metal
İnce Kesme Diskleri
Așındırıcı :

Özellikler :

Alüminyum Oksit

Tüm yapı çelikleri (ST-37, 42, 52), ince 
saclarda, boru ve profillerin kesim ișlem-
leri için uygundur. Alüminyum oksit așın-
dırıcı tanelere ve sert yapıya sahip olan 
ürün, ince et kalınlığına sahip bütün yapı 
çeliklerinin hassas kesim ișlemlerinde 
en az seviyede malzeme kaybı ile kesim 
yapma avantajına sahiptir. 

Tip Evsaf Ebat (mm) Artikel Çevresel Hız (m/s) Kutu Koli

T41

A 54 R BF80

100x 1.0 x16 969970

80

25 300

115x 1.0 x22.23 910440 25 300

115x 1.2 x22.23 911670 25 300

125x 1.0 x22.23 910460 25 300

125x 1.2 x22.23 912580 25 300

A 46 R BF80

115x 1.6 x22.23 910450

80

25 300

125x 1.6 x22.23 910470 25 300

150x 1.6 x22.23 912680 25* -

A 36 R BF80

180x 1.6 x22.23 912338

80

25* -

180x 1.9 x22.23 910480 25 -

230x 1.9 x22.23 910490 25 -

Versiyon

Standart

Plus

Uygulama Metodu

Portatif El Motoru

Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW) 

Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW) 

Portatif Benzinli Kesme Motoru

Sabit Ray Kesme Motoru

Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları

Kaynak Dikiși

Tüm Yapı Çelikleri

Düșük Alașımlı Çelikler

Yüksek Alașımlı Çelikler

Sertleștirilmiș Çelikler (>45 HRC)

Yumușak Çelikler (<45 HRC)

Paslanmaz Çelikler

Küresel Grafitli Dökme Demir (Sfero)

Gri Dökme Demir (Pik)

Genel Çelik Döküm 
(Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli)

Kumlu Yüzeyler

Alüminyum

Bakır, Pirinç ve Bronz

Mermer

Suni Tașlar

Doğal Tașlar

Asfalt

Çimento Ürünleri ve Kaldırım Tașları

Çelik Ray Profili 60 kg/m

Çelik Ray Profili 54 kg/m

Çelik Ray Profili 49 kg/m

İnce Kesme Diskleri

50 * Ürün shrink olarak paketlenmektedir. 



Paslanmaz Çelik (Inox)
İnce Kesme Diskleri
Așındırıcı :

Özellikler :

Özel Alüminyum Oksit

Paslanmaz çelik (Inox), 304 ve 316 L ka-
lite ince saclarda, 304 kalite paslanmaz 
çelik boru, lamaların kesim ișlemleri için 
uygundur. Özel alüminyum oksit așındı-
rıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, 
paslanmaz malzemelerin ısıya karșı du-
yarlı davranıș sergilemesinden dolayı, ısı 
tesirini en aza indiren bir evsafa sahiptir. 
Ürün demir (Fe) ve kükürt (S) ihtiva et-
mez.

Tip Evsaf Ebat (mm) Artikel Çevresel Hız (m/s) Kutu Koli

T41

AA 60 R BF80
115x 0.8 x22.23 912490

80
25 300

125x 0.8 x22.23 912500 25 300

AA 54 R BF80

100x 1.0 x16 912460

80

25 300

115x 1.0 x22.23 910380 25 300

115x 1.2 x22.23 911680 25 300

125x 1.0 x22.23 910400 25 300

125x 1.2 x22.23 912590 25 300

AA 46 R BF80

115x 1.6 x22.23 910390

80

25 300

125x 1.6 x22.23 910410 25 300

150x 1.6 x22.23 912900 25* -

AA 36 R BF80

180x 1,6 x22.22 910421

80

25* -

180x 1.9 x22.23 910420 25* -

230x 1.9 x22.23 910430 25* -

T42

AA 60 R BF80
115x 0.8 x22.23 912510

80
25 300

125x 0.8 x22.23 912550 25 300

AA 36 R BF80 180x 1.6 x22.23 969960 80 25* -

Versiyon

Standart

Plus

Uygulama Metodu

Portatif El Motoru

Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW) 

Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW) 

Portatif Benzinli Kesme Motoru

Sabit Ray Kesme Motoru

Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları

Kaynak Dikiși

Tüm Yapı Çelikleri

Düșük Alașımlı Çelikler

Yüksek Alașımlı Çelikler

Sertleștirilmiș Çelikler (>45 HRC)

Yumușak Çelikler (<45 HRC)

Paslanmaz Çelikler

Küresel Grafitli Dökme Demir (Sfero)

Gri Dökme Demir (Pik)

Genel Çelik Döküm 
(Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli)

Kumlu Yüzeyler

Alüminyum

Bakır, Pirinç ve Bronz

Mermer

Suni Tașlar

Doğal Tașlar

Asfalt

Çimento Ürünleri ve Kaldırım Tașları

Çelik Ray Profili 60 kg/m

Çelik Ray Profili 54 kg/m

Çelik Ray Profili 49 kg/m

İnce Kesme Diskleri

51* Ürün shrink olarak paketlenmektedir. 



Alüminyum
İnce Kesme Diskleri
Așındırıcı :

Özellikler :

Alüminyum Oksit

Alüminyum malzemelerin kesme ișlemle-
ri için uygundur. Alüminyum oksit așın-
dırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, 
alüminyum malzemelerin sıvanmadan 
kesimi için özel olarak üretilmiștir.  Alü-
minyum malzemeler üzerinde rahat ve 
hızlı kesim yapma avantajına sahiptir.

Tip Evsaf Ebat (mm) Artikel Çevresel Hız (m/s) Kutu Koli

T41

A 54 Q BF80
115x 1.0 x22.23 911030

80
25 200

125x 1.0 x22.23 911060 25 200

A 46 Q BF80
115x 1.6 x22.23 911040

80
25 200

125x 1.6 x22.23 911070 25 200

Versiyon

Standart

Plus

Uygulama Metodu

Portatif El Motoru

Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW) 

Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW) 

Portatif Benzinli Kesme Motoru

Sabit Ray Kesme Motoru

Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları

Kaynak Dikiși

Tüm Yapı Çelikleri

Düșük Alașımlı Çelikler

Yüksek Alașımlı Çelikler

Sertleștirilmiș Çelikler (>45 HRC)

Yumușak Çelikler (<45 HRC)

Paslanmaz Çelikler

Küresel Grafitli Dökme Demir (Sfero)

Gri Dökme Demir (Pik)

Genel Çelik Döküm 
(Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli)

Kumlu Yüzeyler

Alüminyum

Bakır, Pirinç ve Bronz

Mermer

Suni Tașlar

Doğal Tașlar

Asfalt

Çimento Ürünleri ve Kaldırım Tașları

Çelik Ray Profili 60 kg/m

Çelik Ray Profili 54 kg/m

Çelik Ray Profili 49 kg/m

İnce Kesme Diskleri

52 * Ürün shrink olarak paketlenmektedir. 



53* Ürün shrink olarak paketlenmektedir. 



Zirkonyum
Plus İnce Kesme Diskleri
Așındırıcı :

Özellikler :

Özel Zirkonyum Oksit ve Alüminyum Oksit

Paslanmaz çelik (Inox), 304 ve 316 L kalite ince 
saclarda, 304 kalite paslanmaz çelik boru, la-
maların kesim ișlemleri için uygundur. Özel zir-
konyum oksit ve alüminyum oksit așındırıcı ta-
nelere ve sert yapıya sahiptir. Ürün benzerlerine 
oranla daha uzun ömür, hızlı kesim avantajına 
ve ısıya karșı duyarlı davranıș gösteren paslan-
maz malzemelerin, ısı tesirini en aza indiren bir 
evsafa sahiptir. Ürün demir (Fe) ve kükürt (S) 
ihtiva etmez.

Tip Evsaf Ebat (mm) Artikel Çevresel Hız (m/s) Kutu Koli

T41
ZA 46 R BF80

115x 1.0 x22.23 908716

80

25 200

115x 1.6 x22.23 908717 25 200

125x 1.0 x22.23 908718 25 200

125x 1.6 x22.23 908719 25 200

Versiyon

Standart

Plus

Uygulama Metodu

Portatif El Motoru

Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW) 

Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW) 

Portatif Benzinli Kesme Motoru

Sabit Ray Kesme Motoru

Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları

Kaynak Dikiși

Tüm Yapı Çelikleri

Düșük Alașımlı Çelikler

Yüksek Alașımlı Çelikler

Sertleștirilmiș Çelikler (>45 HRC)

Yumușak Çelikler (<45 HRC)

Paslanmaz Çelikler

Küresel Grafitli Dökme Demir (Sfero)

Gri Dökme Demir (Pik)

Genel Çelik Döküm 
(Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli)

Kumlu Yüzeyler

Alüminyum

Bakır, Pirinç ve Bronz

Mermer

Suni Tașlar

Doğal Tașlar

Asfalt

Çimento Ürünleri ve Kaldırım Tașları

Çelik Ray Profili 60 kg/m

Çelik Ray Profili 54 kg/m

Çelik Ray Profili 49 kg/m

Plus İnce Kesme Diskleri

54 * Ürün shrink olarak paketlenmektedir. 



Cut & Cut
Plus İnce Kesme Diskleri
Așındırıcı :

Özellikler :

Özel Alüminyum Oksit

Paslanmaz çelik (Inox), 304 ve 316 L kalite ince 
saclarda, 304 kalite paslanmaz çelik boru, la-
maların kesim ișlemleri için uygundur. Özel alü-
minyum oksit așındırıcı tanelere ve sert yapıya 
sahiptir. Ürün içerdiği özel alüminyum oksit 
așındırıcı taneler sayesinde hızlı kesim avanta-
jına ve ısıya karșı duyarlı davranıș gösteren pas-
lanmaz malzemelerin, ısı tesirini en aza indiren 
bir evsafa sahiptir. Ürün demir (Fe) ve kükürt (S) 
ihtiva etmez.

Tip Evsaf Ebat (mm) Artikel Çevresel Hız (m/s) Kutu Koli

T41

 CuA 542 T BF80
115x 1.0 x22.23 910500

80
25 300

125x 1.0 x22.23 910520 25 300

 CuA 462 T BF80
115x 1.6 x22.23 910510

80
25 300

125x 1.6 x22.23 910530 25 300

CuA 362 T BF80
180x 1.9 x22.23 910820

80
25* -

230x 1.9 x22.23 910830 25* -

Versiyon

Standart

Plus

Uygulama Metodu

Portatif El Motoru

Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW) 

Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW) 

Portatif Benzinli Kesme Motoru

Sabit Ray Kesme Motoru

Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları

Kaynak Dikiși

Tüm Yapı Çelikleri

Düșük Alașımlı Çelikler

Yüksek Alașımlı Çelikler

Sertleștirilmiș Çelikler (>45 HRC)

Yumușak Çelikler (<45 HRC)

Paslanmaz Çelikler

Küresel Grafitli Dökme Demir (Sfero)

Gri Dökme Demir (Pik)

Genel Çelik Döküm 
(Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli)

Kumlu Yüzeyler

Alüminyum

Bakır, Pirinç ve Bronz

Mermer

Suni Tașlar

Doğal Tașlar

Asfalt

Çimento Ürünleri ve Kaldırım Tașları

Çelik Ray Profili 60 kg/m

Çelik Ray Profili 54 kg/m

Çelik Ray Profili 49 kg/m

Plus İnce Kesme Diskleri

55* Ürün shrink olarak paketlenmektedir. 



Metal
Kesme Diskleri
Așındırıcı :

Özellikler :

Alüminyum Oksit

Demir içeren metaller, alașımsız veya 
düșük alașımlı çeliklerde, her türlü inșaat 
demiri, kutu profil, dolu demir, Ç1040-
1050 çelik lamalarda, çelik kontrüksiyon, 
kaynaklı imalat ve kaynak dikiși yarma 
ișlemleri için uygundur. Alüminyumoksit 
așındırıcı tanelere ve sert yapıya sahip 
ürün uzun ömür ve hızlı kesim yapma 
avantajına sahiptir.

Tip Evsaf Ebat (mm) Artikel Çevresel Hız (m/s) Kutu Koli

T41
A 36 T BF80

100x 2.5 x16 910010

80

50* -

100x 3.0 x16 912850 50* -

115x 2.5 x22.23 910020 50* -

115x 3.0 x22.23 910910 50* 150

125x 2.5 x22.23 910030 50* -

125x 3.0 x22.23 910920 50* -

150x 2.5 x22.23 912780 25* -

150x 3.0 x22.23 911180 25* -

180x 2.5 x22.23 910930 25* -

180x 3.0 x22.23 910040 25 150

230x 2.5 x22.23 910940 25* -

230x 3.0 x22.23 910050 25 100

T42
A 36 T BF80

100x 2.5 x16 910060

80

50* -

100x 3.0 x22.23 912840 50* -

115x 2.5 x22.23 910070 50* -

115x 3.0 x22.23 910950 50* -

125x 2.5 x22.23 910080 50* -

125x 3.0 x22.23 910960 50* -

150x 3.0 x22.23 912600 25* -

180x 2.5 x22.23 910970 25* -

180x 3.0 x22.23 910090 25 150

230x 2.5 x22.23 910980 25* -

230x 3.0 x22.23 910100 25 100

Versiyon

Standart

Plus

Uygulama Metodu

Portatif El Motoru

Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW) 

Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW) 

Portatif Benzinli Kesme Motoru

Sabit Ray Kesme Motoru

Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları

Kaynak Dikiși

Tüm Yapı Çelikleri

Düșük Alașımlı Çelikler

Yüksek Alașımlı Çelikler

Sertleștirilmiș Çelikler (>45 HRC)

Yumușak Çelikler (<45 HRC)

Paslanmaz Çelikler

Küresel Grafitli Dökme Demir (Sfero)

Gri Dökme Demir (Pik)

Genel Çelik Döküm 
(Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli)

Kumlu Yüzeyler

Alüminyum

Bakır, Pirinç ve Bronz

Mermer

Suni Tașlar

Doğal Tașlar

Asfalt

Çimento Ürünleri ve Kaldırım Tașları

Çelik Ray Profili 60 kg/m

Çelik Ray Profili 54 kg/m

Çelik Ray Profili 49 kg/m

Kesme Diskleri

56 * Ürün shrink olarak paketlenmektedir. 



Paslanmaz Çelik (Inox)
Kesme Diskleri
Așındırıcı :

Özellikler :

Özel Alüminyum Oksit

Paslanmaz çelik (Inox), 304 ve 316 L ka-
lite ince saclarda, 304 kalite paslanmaz 
çelik boru, lamaların kesim ișlemleri için 
uygundur. Özel alüminyum oksit așındı-
rıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, 
paslanmaz malzemelerin ısıya karșı du-
yarlı davranıș sergilemesinden dolayı, ısı 
tesirini en aza indiren bir evsafa sahiptir. 
Ürün demir (Fe) ve kükürt (S) ihtiva et-
mez.

Tip Evsaf Ebat (mm) Artikel Çevresel Hız (m/s) Kutu Koli

T41
AA 24 S BF80

100x 2.5 x16 911010

80

50* -

115x 2.5 x22.23 910190 25* -

125x 2.5 x22.23 910200 25 150

180x 3.0 x22.23 910210 25* -

230x 3.0 x22.23 910220 25 100

T42
AA 24 S BF80

100x 2.5 x16 911020

80

50* -

115x 2.5 x22.23 910230 25* -

125x 2.5 x22.23 910240 25 150

180x 3.0 x22.23 910250 25* -

230x 3.0 x22.23 910260 25 100

Versiyon

Standart

Plus

Uygulama Metodu

Portatif El Motoru

Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW) 

Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW) 

Portatif Benzinli Kesme Motoru

Sabit Ray Kesme Motoru

Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları

Kaynak Dikiși

Tüm Yapı Çelikleri

Düșük Alașımlı Çelikler

Yüksek Alașımlı Çelikler

Sertleștirilmiș Çelikler (>45 HRC)

Yumușak Çelikler (<45 HRC)

Paslanmaz Çelikler

Küresel Grafitli Dökme Demir (Sfero)

Gri Dökme Demir (Pik)

Genel Çelik Döküm 
(Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli)

Kumlu Yüzeyler

Alüminyum

Bakır, Pirinç ve Bronz

Mermer

Suni Tașlar

Doğal Tașlar

Asfalt

Çimento Ürünleri ve Kaldırım Tașları

Çelik Ray Profili 60 kg/m

Çelik Ray Profili 54 kg/m

Çelik Ray Profili 49 kg/m

Kesme Diskleri

57* Ürün shrink olarak paketlenmektedir. 



Alüminyum
Kesme Diskleri
Așındırıcı :

Özellikler :

Alüminyum Oksit

Alüminyum malzemelerin kesme ișlemle-
ri için uygundur. Alüminyum oksit așın-
dırıcı tanelere ve sert yapıya sahip ürün, 
alüminyum malzemelerin sıvanmadan 
kesimi için özel olarak üretilmiștir.  Alü-
minyum malzemeler üzerinde rahat ve 
hızlı kesim yapma avantajına sahiptir. 

Tip Evsaf Ebat (mm) Artikel Çevresel Hız (m/s) Kutu Koli

T42
A 36 Q BF80

115x 3.0 x22.23 911050

80

50* -

125x 3.0 x22.23 911080 50* -

180x 3.0 x22.23 911100 25* -

230x 3.0 x22.23 911120 25* -

Versiyon

Standart

Plus

Uygulama Metodu

Portatif El Motoru

Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW) 

Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW) 

Portatif Benzinli Kesme Motoru

Sabit Ray Kesme Motoru

Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları

Kaynak Dikiși

Tüm Yapı Çelikleri

Düșük Alașımlı Çelikler

Yüksek Alașımlı Çelikler

Sertleștirilmiș Çelikler (>45 HRC)

Yumușak Çelikler (<45 HRC)

Paslanmaz Çelikler

Küresel Grafitli Dökme Demir (Sfero)

Gri Dökme Demir (Pik)

Genel Çelik Döküm 
(Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli)

Kumlu Yüzeyler

Alüminyum

Bakır, Pirinç ve Bronz

Mermer

Suni Tașlar

Doğal Tașlar

Asfalt

Çimento Ürünleri ve Kaldırım Tașları

Çelik Ray Profili 60 kg/m

Çelik Ray Profili 54 kg/m

Çelik Ray Profili 49 kg/m

Kesme Diskleri

58 * Ürün shrink olarak paketlenmektedir. 



Döküm
Kesme Diskleri
Așındırıcı :

Özellikler :

Silisyum Karbür

Gri dökme demir, kumlu yüzeyler, bakır, 
pirinç, bronz, mermer, suni ve doğal taș-
lar, asfalt, çimento ürünleri ve kaldırım 
tașlarının kesim ișlemleri için uygundur. 
Silisyum karbür așındırıcı tanelere ve sert 
yapıya sahip ürün, döküm ve demir içer-
meyen malzemelerin kesim ișlemleri için 
daha uzun ömür avantajına sahiptir.

Tip Evsaf Ebat (mm) Artikel Çevresel Hız (m/s) Kutu Koli

T41
C 30 S BF80

115x 2.5 x22.23 910270

80

50* 150

125x 2.5 x22.23 910280 50* -

180x 3.0 x22.23 910290 25 150

230x 3.0 x22.23 910300 25 100

T42
C 30 S BF80

115x 2.5 x22.23 910310

80

50* -

125x 2.5 x22.23 910320 50* -

180x 3.0 x22.23 910330 25 150

230x 3.0 x22.23 910340 25 100

230x 3.5 x22.23 912910 25 100

Versiyon

Standart

Plus

Uygulama Metodu

Portatif El Motoru

Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW) 

Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW) 

Portatif Benzinli Kesme Motoru

Sabit Ray Kesme Motoru

Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları

Kaynak Dikiși

Tüm Yapı Çelikleri

Düșük Alașımlı Çelikler

Yüksek Alașımlı Çelikler

Sertleștirilmiș Çelikler (>45 HRC)

Yumușak Çelikler (<45 HRC)

Paslanmaz Çelikler

Küresel Grafitli Dökme Demir (Sfero)

Gri Dökme Demir (Pik)

Genel Çelik Döküm 
(Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli)

Kumlu Yüzeyler

Alüminyum

Bakır, Pirinç ve Bronz

Mermer

Suni Tașlar

Doğal Tașlar

Asfalt

Çimento Ürünleri ve Kaldırım Tașları

Çelik Ray Profili 60 kg/m

Çelik Ray Profili 54 kg/m

Çelik Ray Profili 49 kg/m

Kesme Diskleri

59* Ürün shrink olarak paketlenmektedir. 



Mermer
Kesme Diskleri
Așındırıcı :

Özellikler :

Silisyum Karbür
Mermer, tuğla, beton, fayans, kiremit, 
kaldırım tașı gibi suni ve doğal tașların 
kesme ișlemleri için uygundur. Siliyum 
karbür karıșımı așındırıcı tanelere ve sert 
yapıya sahip ürün, hızlı ve rahat kesim 
avantajına sahiptir.

Versiyon

Standart

Plus

Uygulama Metodu

Portatif El Motoru

Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW) 

Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW) 

Portatif Benzinli Kesme Motoru

Sabit Ray Kesme Motoru

Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları

Kaynak Dikiși

Tüm Yapı Çelikleri

Düșük Alașımlı Çelikler

Yüksek Alașımlı Çelikler

Sertleștirilmiș Çelikler (>45 HRC)

Yumușak Çelikler (<45 HRC)

Paslanmaz Çelikler

Küresel Grafitli Dökme Demir (Sfero)

Gri Dökme Demir (Pik)

Genel Çelik Döküm 
(Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli)

Kumlu Yüzeyler

Alüminyum

Bakır, Pirinç ve Bronz

Mermer

Suni Tașlar

Doğal Tașlar

Asfalt

Çimento Ürünleri ve Kaldırım Tașları

Çelik Ray Profili 60 kg/m

Çelik Ray Profili 54 kg/m

Çelik Ray Profili 49 kg/m

Tip Evsaf Ebat (mm) Artikel Çevresel Hız (m/s) Kutu Koli

T41
C 30 R BF80

180x 3.2 x22.23 912720
80

25 150

230x 3.5 x22.23 912960 25 100

T42
C 30 R BF80

180x 3.2 x22.23 912760
80

25 150

230x 3.5 x22.23 912750 25 100

Kesme Diskleri

60 * Ürün shrink olarak paketlenmektedir. 



Endüstriyel Metal
Plus Kesme Diskleri
Așındırıcı :

Özellikler :

Alüminyum Oksit

Sfero döküm parçaları, Ni-Hard gibi ısıya 
duyarlı metaller, düșük alașımlı ve sertliği 
25 HRC’den yüksek olan tüm çeliklerin 
kesme ișlemleri için uygundur. Alümin-
yum oksik așındırıcı tanelere ve sert 
yapıya sahip ürün, hızlı ve rahat kesme 
avantajına sahiptir.

Tip Evsaf Ebat (mm) Artikel Çevresel Hız (m/s) Kutu Koli

T41
A 30 T BF80

100x 2.5 x16 910990

80

50* -

115x 2.5 x22.23 910110 50* -

125x 2.5 x22.23 910120 50* -

180x 3.0 x22.23 910130 25 150

230x 3.0 x22.23 910140 25 100

T42
A 30 T BF80

100x 2.5 x16 911000

80

50* -

115x 2.5 x22.23 910150 50* -

125x 2.5 x22.23 910160 50* -

180x 3.0 x22.23 910170 25 150

230x 3.0 x22.23 910180 25 100

Versiyon

Standart

Plus

Uygulama Metodu

Portatif El Motoru

Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW) 

Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW) 

Portatif Benzinli Kesme Motoru

Sabit Ray Kesme Motoru

Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları

Kaynak Dikiși

Tüm Yapı Çelikleri

Düșük Alașımlı Çelikler

Yüksek Alașımlı Çelikler

Sertleștirilmiș Çelikler (>45 HRC)

Yumușak Çelikler (<45 HRC)

Paslanmaz Çelikler

Küresel Grafitli Dökme Demir (Sfero)

Gri Dökme Demir (Pik)

Genel Çelik Döküm 
(Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli)

Kumlu Yüzeyler

Alüminyum

Bakır, Pirinç ve Bronz

Mermer

Suni Tașlar

Doğal Tașlar

Asfalt

Çimento Ürünleri ve Kaldırım Tașları

Çelik Ray Profili 60 kg/m

Çelik Ray Profili 54 kg/m

Çelik Ray Profili 49 kg/m

Plus Kesme Diskleri

61* Ürün shrink olarak paketlenmektedir. 



ZA Döküm
Plus Kesme Diskleri
Așındırıcı :

Özellikler :

Özel Zirkonyum Oksit ve Alüminyum Oksit
Tüm sfero döküm parçalarının, bazı çelik 
döküm parçalarının, paslanmaz çelikle-
rin ve yüksek alașımlı çeliklerin kesme 
ișlemleri için uygundur. Zirkonyum oksik 
așındırıcı tanelere ve sert yapıya sahiptir. 
Körelmeden kesmeye devam edebilme 
ve birim zamanda kaldırdığı talaș mik-
tarının fazla olması sebebiyle uzun ömür 
avantajlarına sahiptir.  

Versiyon

Standart

Plus

Uygulama Metodu

Portatif El Motoru

Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW) 

Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW) 

Portatif Benzinli Kesme Motoru

Sabit Ray Kesme Motoru

Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları

Kaynak Dikiși

Tüm Yapı Çelikleri

Düșük Alașımlı Çelikler

Yüksek Alașımlı Çelikler

Sertleștirilmiș Çelikler (>45 HRC)

Yumușak Çelikler (<45 HRC)

Paslanmaz Çelikler

Küresel Grafitli Dökme Demir (Sfero)

Gri Dökme Demir (Pik)

Genel Çelik Döküm 
(Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli)

Kumlu Yüzeyler

Alüminyum

Bakır, Pirinç ve Bronz

Mermer

Suni Tașlar

Doğal Tașlar

Asfalt

Çimento Ürünleri ve Kaldırım Tașları

Çelik Ray Profili 60 kg/m

Çelik Ray Profili 54 kg/m

Çelik Ray Profili 49 kg/m

Tip Evsaf Ebat (mm) Artikel Çevresel Hız (m/s) Kutu Koli

T41
ZA 30 TX BF80

180x 3.0 x22.23 911610
80

25* -

230x 3.2 x22.23 911270 25* -

T42
ZA 30 TX BF80

180x 3.0 x22.23 911210
80

25* -

230x 3.2 x22.23 911220 25* -

Plus Kesme Diskleri

62 * Ürün shrink olarak paketlenmektedir. 



AC Döküm
Plus Kesme Diskleri
Așındırıcı :

Özellikler :

Özel Alüminyum Oksit ve Silisyum Karbür 

Pik döküm, sfero döküm, yüksek alașımlı 
çelikler, genel çelik döküm ve kumlu yü-
zeylerin kesme ișlemleri için uygundur. 
Özel alüminyum oksit ile siliyum karbür 
karıșımı așındırıcı tanelere ve sert yapıya 
sahip ürün, hızlı ve rahat kesim avantajı-
na sahiptir.  

Tip Evsaf Ebat (mm) Artikel Çevresel Hız (m/s) Kutu Koli

T41
AC 36 SX BF80

180x 3.0 x22.23 911510

80

25* -

230x 3.0 x22.23 911520 25 100

230x 3.5 x22.23 911530 25 100

230x 3.8 x22.23 912270 25 100

T42
AC 36 SX BF80

180x 3.0 x22.23 911560

80

25* -

230x 3.0 x22.23 911570 25 100

230x 3.5 x22.23 911640 25 100

230x 3.8 x22.23 912280 25 100

T27 AC 36 SX BF80 230x 4.2 x22.23 913603 80 25* -

Versiyon

Standart

Plus

Uygulama Metodu

Portatif El Motoru

Sabit Kesme Tezgahı (<3 kW) 

Sabit Kesme Tezgahı (≥3 kW) 

Portatif Benzinli Kesme Motoru

Sabit Ray Kesme Motoru

Uygulama Alanı

Kaynak Çapakları

Kaynak Dikiși

Tüm Yapı Çelikleri

Düșük Alașımlı Çelikler

Yüksek Alașımlı Çelikler

Sertleștirilmiș Çelikler (>45 HRC)

Yumușak Çelikler (<45 HRC)

Paslanmaz Çelikler

Küresel Grafitli Dökme Demir (Sfero)

Gri Dökme Demir (Pik)

Genel Çelik Döküm 
(Mn İçeren ve Paslanmaz Özellikli)

Kumlu Yüzeyler

Alüminyum

Bakır, Pirinç ve Bronz

Mermer

Suni Tașlar

Doğal Tașlar

Asfalt

Çimento Ürünleri ve Kaldırım Tașları

Çelik Ray Profili 60 kg/m

Çelik Ray Profili 54 kg/m

Çelik Ray Profili 49 kg/m

Plus Kesme Diskleri

63* Ürün shrink olarak paketlenmektedir. 
















































































































































































































































































































































